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Siege de vehicule dote d'un dossier 
rabatt ahl (=> v ers 1 ' avant 



La presente invention est relative aux sieges de 
5 vehicules, notamment automobile, comportant un dossier 
rabattable sur une assise . 

Plus particulierement , 1 1 invention concerne un siege 
de vehicule, comportant : 

- une assise, 

10 - un dossier presentant au moins une partie 

rabattable (constituant le cas echeant tout le dossier) qui 
peut pivoter de fagon limitee, selon un premier axe 
horizontal transversal, entre une position relevee 
d 1 utilisation et une position rabattue vers 1' avant, 

15 - une platine rigide (appartenant ou non a 

1' armature de 1' assise) qui relie 1' assise a la partie 
rabattable du dossier, 

- un mecanisme de commande adapte pour verrouiller 
la partie rabattable du dossier, soit en position relevee, 

2 0 soit en position rabattue, ce mecanisme de commande 
comportant un piece de commande actionnable par un 
utilisateur pour deverrouiller ladite partie rabattable du 
dossier . 

Un tel siege est decrit par exemple dans le document 
25 EP-A-0 999 092. 

Dans ce siege connu, le dossier comporte deux parois 
et deux crochets associes, chaque paroi et son crochet 
assurant 1 1 immobilisation de ce dossier, soit en position 
d ' utilisation, soit en position rabattue. La presence des 
30 deux crochets complique le systeme d * immobilisation et la 
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cinematique de ce dossier implique, en position rabattue, un 
encombrement de ce dossier en direction arriere. 

La presente invention a notamment pour but de 
simplifier le mecanisme d ' immobilisation sans encombrement 
5 du dossier vers l f arriere. De plus, elle autorise un 
deplacement du levier de commande selon un unique sens, quel 
que soit le deplacement de la partie rabattable du dossier. 

A cet effet, selon 1' invention, un siege du genre en 
question est caracterise en ce que la piece de commande est 

10 montee pivotante sur la platine, selon un deuxieme axe 
horizontal transversal parallele au premier axe, cette. piece 
de commande etant soil ici tee elastiquement dans un premier 
sens angulaire autour du deuxieme axe vers une position de 
repos et etant deplagable par un utilisateur dans un 

15 deuxieme sens angulaire oppose au premier sens, de sa 
position de repos a une position d 1 act ionnement , ladite 
piece de commande disposant d'une fente de guidage en forme 
de S, au sein de laquelle coulisse un pion de guidage 
solidaire de la platine, cette fente comprenant : 

2 0 - une partie mediane courbe adapt ee pour accueillir 

le pion lorsque la piece de commande est en position 
d 1 act ionnement , cette partie mediane etant disposee entre 
les premier et deuxieme axes et s ' etendant entre des 
premiere et deuxieme extremites au voisinage desquelles se 

25 trouve le pion respect ivement en position relevee et en 
position rabattue de la partie rabattable du dossier, ladite 
partie mediane de la fente etant disposee pour s ' etendre 
selon une direction sensiblement circonf erentielle par 
rapport au premier axe lorsque la piece de commande est en 

30 position d ' act ionnement , 



3 

- une premiere branche laterale qui communique avec 
la premiere extremite de la partie mediane de la fente et 
qui s'etend dans une direction sensiblement 
circonf erentielle et dans le deuxieme sens angulaire par 

5 rapport au deuxieme axe, jusqu'a une extremite fermee 
adaptee pour recevoir le pion lorsque la partie rabattable 
du dossier est en position relevee et que la piece de 
commande est en position de repos, la premiere branche de la 
fente etant adaptee pour verrouiller alors la partie 
10 rabattable du dossier dans sa position relevee, 

- et une deuxieme branche laterale communiquant avec 
la deuxieme extremite de la partie mediane de la fente et 
s ' etendant dans une direction sensiblement circonf erentielle 
par rapport au deuxieme axe et dans ledit deuxieme sens 

15 angulaire, jusqu'a une extremite fermee qui est adaptee pour 
recevoir le pion lorsque la partie rabattable du dossier est 
en position rabattue et que la piece de commande est en 
position de repos, la deuxieme branche de la fente etant 
adaptee pour verrouiller alors la partie rabattable du 

20 dossier en position rabattue. 

Grace a la geometrie de la fente de guidage combinee 
a la circulation du pion au sein de cette fente, 
1 ' utilisateur peut rabattre le dossier sur 1' assise ou 
relever le dossier en manoeuvrant un organe de commande que 

2 5 dans un seul sens de manoeuvre. 

Dans des modes de realisation preferes de 
1' invention, on peut eventuellement avoir recours en outre a 
1 'une et/ou a 1' autre des dispositions suivantes : 

- la partie mediane de la fente presente une forme 

3 0 en arc de cercle qui est centree sur le premier axe lorsque 



la piece de commande est en position d 1 act ionnement ; 

- l'extremite de la premiere branche laterale de la 
fente delimite avec la partie mediane de la fente un bee qui 
est au contact du .pion lorsque la partie rabattable du 
dossier est en position relevee et que la piece de commande 
est en position de repos , ce bee etant conforme pour venir 
en appui contre le pion en interdisant a ce pion de se 
deplacer vers la partie mediane de la fente lorsque la 
partie rabattable du dossier est sollicitee vers sa position 
rabattue ; 

- les branches laterales de la fente sont disposees 
de fagon a s'etendre dans une direction sensiblement radiale 
par rapport au premier axe de rotation de part et d' autre de 
ladite partie mediane de la fente lorsque la piece de 
commande est en position d ' act ionnement ; 

- la piece de commande comporte un organe de guidage 
cooperant avec des echancrures de profil complementaire , ces 
dernieres etant realisees en peripherie de la platine ; 

- la distance mesuree entre 1 ' axe de pivotement et 
la base de 1 ' une des parties extremites de la fente de 
guidage correspond sensiblement a celle calculee entre ce 
m eme axe de pivotement et le sommet de 1 ' autre partie 
d'extremite de ladite fente. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1' invention apparaitront au cours de la description suivante 
d'une de ses formes de realisation, donnee a titre d'exemple 
non limitatif, en regard des dessins joints. 

Sur les dessins : 

- la figure 1 est une vue en elevation laterale d'un 
siege conformement aux enseignement s de 1' invention ; 
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- la figure 2 est une vue en elevation plane de la 
piece de commande utilisee dans 1 ' art iculation du siege 
selon la figure 1 ; 

- la figure 3 est une vue en elevation laterale du 
5 siege selon la figure 1, illustrant la position relevee de 

la partie rabattable ; 

- la figure 4 est une vue en elevation laterale du 
siege selon la figure 1, illustrant la position rabattue de 
la partie rabattable. 

10 Sur les differentes figures, les memes references 

designent des elements identiques ou similaires. 

La figure 1 represente un siege 1 pour vehicule 
automobile qui comporte : 

- d'une part, une assise 2 s ' etendant entre une 
15 extremite arriere 2a et une extremite avant 2b (les termes 

avant et arriere sont propres au siege, et ne prejugent pas 
de la disposition du siege 1 a 1'interieur du vehicule), 

- et d 1 autre part, un dossier 3 monte pivotant a 
1' extremite arriere 3 de 1' assise autour d 1 un axe de 

20 pivotement horizontal transversal XI, 

Dans l'exemple particulier represente, le dossier 3 
presente au moins une partie rabattable 3a (constituant le 
cas echeant tout le dossier 3), qui pivote autour de 1 ' axe 
XI. La partie rabattable du dossier est reliee a 1' assise 

25 par l'intermediaire d'une platine rigide 6 (appartenant a 
1 ' armature de 1' assise ou montee reglable sur cette 
armature, la partie rabattable formant un premier element du 
siege, la platine un second element du siege. 

Sur l'exemple represente en figure 1, la platine 6 

30 est egalement montee pivotante par rapport a 1' assise 2 par 
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rapport a un axe horizontal transversal X de maniere a 
permettre a un reglage en inclinaison du dossier 3 et de sa 
partie rabattable 3a, grace a une articulation 4 actionnee 
par une premiere poignee 4a. 
5 La partie rabattable 3a est deplagable au moyen d'un 

mecanisme de commande 5 entre : 

- d'une part, une position relevee, event uellement 
reglable en inclinaison par 1 ' intermediaire d'une seconde 
articulation (non representee sur les figures) , ou ladite 

10 partie du dossier est disposee sensiblement verticalement et 
permet a un passager de s'asseoir, 

- et d' autre part, une position rabattue, qui dans 
l'exemple represents est une position dite « en tablette » 
ou ladite partie du dossier est disposee sensiblement 

15 horizontalement parallelement a 1' assise 2. 

Le siege 1 est pourvu d'une piece de commande 5, 
actionnee par une seconde poignee 5a, cette piece de 
commande etant articulee autour d'un second axe X2 
horizontal transversal, passant par la platine 6 et 

20 parallele aux axes X et XI . 

L'actionnement de la seconde poignee par un 
utilisateur permet de debloquer la piece de commande 5, 
permettant de f aire passer la partie rabattable du siege 
entre sa position relevee d ' utilisation et sa position 

25 rabattue vers 1 ' avant . 

Les differentes f onctionnalites evoquees ci-dessus 
sont realisees au moyen de pieces de commande 5, qui sont 
disposes de part et d' autre du siege 1 et dont une seule est 
visible sur les dessins. Eventuellement , le siege 1 pourrait 

30 etre pourvu d'une piece de commande que sur un seul cote. 
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Chaque piece de commande est la symetrie speculaire 
de 1' autre piece au niveau de 1 ' architecture generale, mais 
s'en distingue par la presence de la seconde poignee 5a que 
sur une seule des pieces 5, les deux pieces 5 etant alors 
5 reliees entre elles par une barre de liaison qui permet leur 
actionnement commun par 1' unique seconde poignee 5a. 

Sur la figure 2, on a represents la piece de 
commande 5 du siege 1. Cette piece, de forme sensiblement 
triangulaire , est articulee au niveau d'un horizontal X2 sur 

10 la partie rabattable 3a (le premier element de siege) et 
elle autorise d'une part, le pivotement autour de XI de la 
platine 6 (le deuxieme element de siege) par rapport a 
1' assise et done sa mise en tablette ainsi que le mouvement 
de retour (position relevee) et d' autre part, le 

15 verrouillage de la partie rabattable du dossier dans chacune 
des positions. 

La piece de commande 5 est sollicitee elast iquement 
dans un premier sens angulaire autour du deuxieme axe X2 
vers une position de repos et est deplagable par 

2 0 1 ' utilisateur vers un deuxieme sens angulaire oppose au 
premier sens, de sa position de repos a une position 
d' actionnement . 

A cette fin, la piece de commande 5 comporte une 
fente de guidage 7 en forme de S , au sein de laquelle 

25 coulisse un pion de guidage 8 fixe et solidaire de la 
platine 6 . 

Cette fente de guidage 7 comporte d'une part une 
partie mediane 9 dans laquelle ladite partie rabattable du 
dossier 3a peut occuper une plage de positions 
30 intermediaires entre sa position relevee et sa position 
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rabattue, et d' autre part des branches laterales 10a, 10b, 
en saillie sensiblement perpendiculaire par rapport a ladite 
partie mediane 9. 

Cette partie mediane 9 presente une forme d'arc de 
5 cercle et adaptee pour accueillir le pion 8 lorsque la piece 
de commande 5 est en position d'actionnement, cette partie 
mediane 9 etant disposee entre les premier et deuxieme axes 
et s'etendant entre des premiere et deuxieme extremites au 
voisinage desquelles se trouve le pion 8 respect ivement en 

10 position relevee et en position rabattue de la partie 
rabattable 3a du dossier, ladite partie mediane 9 ^de la 
fente 7 etant disposee pour s 1 etendre selon une direction 
sensiblement circonf erentielle par rapport au premier axe XI 
lorsque la piece de commande 5 est en position 

15 d 1 actionnement . 

La partie mediane 9 est centree sur le premier axe 
XI lorsque la piece de commande 5 est en position 
d' actionnement . 

Chacune des branches laterales 10a, 10b delimite une 

20 position de verrouillage de la partie rabattable 3a du 
dossier 3 par rapport a 1' assise 2. 

La premiere branche 10a laterale communique avec la 
premiere extremite de la partie mediane 9 de la fente 7 et 
s'etend dans une direction sensiblement circonf erentielle . 

2 5 De plus, dans le deuxieme sens angulaire par rapport 

au deuxieme axe X2 , elle chemine jusqu'a une extremite 
fermee adaptee pour recevoir le pion 8 lorsque la partie 
rabattable 3a du dossier 3 est en position relevee et que la 
piece de commande 4 est en position de repos, la premiere 

30 branche 10a de la fente 7 etant alors adaptee pour 
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verrouiller alors la partie rabattable 3a du dossier 3 dans 
sa position relevee. 

La deuxieme branche laterale 10b communique avec la 
deuxieme extremite de la partie mediane 9 de la fente 7 et 
5 s'etend dans une direction sensiblement circonf erent ielle 
par rapport au deuxieme axe X2 . De plus, selon le deuxieme 
sens angulaire, elle chemine jusqu'a une extremite fermee 
qui est adaptee pour recevoir le pion 8 lorsque la partie 
rabattable 3a du dossier 3 est en position rabattue et que 

10 la piece de commande 4 est en position de repos, la deuxieme 
branche 10b de la fente 7 etant alors adaptee pour 
verrouiller alors la partie rabattable 3a du dossier 3 en 
position rabattue ou « t ablet te » 

En outre, 1' extremite de la premiere branche 

15 laterale 10a de la fente 7 delimite avec la partie mediane 9 
de la fente 7 un bee qui est au contact du pion 8 lorsque la 
partie rabattable 3a du dossier 3 est en position relevee et 
que la piece de commande 5 est en position de repos, ce bee 
etant conforme pour venir en appui contre le pion 8 en 

20 interdisant a ce pion 8 de se deplacer vers la partie 
mediane 9 de la fente 7 lorsque la partie rabattable 3a du 
dossier est sollicitee vers sa position rabattue. De plus, 
on peut remarquer que les branches laterales 10a, 10b de la 
fente 7 sont disposees de fagon a s ' etendre dans une 

2 5 direction sensiblement radiale par rapport au premier axe XI 

de rotation de part et d' autre de ladite partie mediane 9 de 
la fente 7 lorsque la piece de commande 5 est en position 
d 1 actionnement . 

Geometriquement , si on mesure la distance entre 

3 0 l'axe de pivotement et la base de l'une des branches 



laterales 10a, 10b de la fente 7 de guidage, celle-ci 
correspond sensiblement a celle calculee entre ce meme axe 
de pivotement XI et le sommet de 1' autre branche laterale de 
ladite fente 7 de guidage. 

De plus, la position de 1 ' axe X2 a ete definie de 
maniere que 1' angle determine par la normale au point de 
contact entre le pion 8 et une surface de contact 17a, 17b 
des parties d'extremites 10a, 10b et une ligne passant par 
X2 et le centre du pion 8 soit approximativement de 1 ' ordre 
de 6°, c'est-a-dire sensiblement inferieur au coefficient de 
frottement acier/acier. 

La piece de commande 5 comporte par ailleurs sur sa 
peripherie une zone en saillie destinee a cooperer avec la 
seconde poignee 5a. La poignee 5a est sollicitee de maniere 
unidirectionnelle par 1 ' ut ilisateur autour de son point 
d' articulation X2 avec la platine 6, et ce quelle que soit 
la configuration du siege (mise en tablette ou mise en 
position relevee) . 

En effet, grace a la configuration de la fente de 
guidage 7, 1 ' ut ilisateur n'a a actionner la seconde poignee 
5a que dans un seul sens entre d'une part une position de 
repos ou la partie rabattable du dossier est verrouillee 
dans l'une ou 1' autre des positions et d' autre part, une 
position active dans laquelle la partie rabattable du 
dossier quitte l'une ou 1' autre des positions pour atteindre 
1' autre de ses positions. 

Le retour de la seconde poignee 5a depuis sa 
position active jusqu'a sa position de repos a lieu par 
1 ' intermediaire d'un organe elastique 11 de type ressort 
helicoidal . 
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On note egalement sur la figure 1 la presence d'une 
fente 13 en arc de cercle centre sur XI. Cette fente 13 est 
realisee sur la partie rabattable 3a du dossier 3 et elle 
permet de guider le pion 8 durant la course de rabattement 
5 de la partie rabattable 3a du dossier 3 . 

Sur la figure 2 , on remarque que les branches 
laterales 10a, 10b de la fente de guidage 7 s'etendent de 
maniere sensiblement perpendiculaire par rapport a la partie 
mediane, et sont dirigees chacune de maniere opposee par 

10 rapport a la courbure de la partie mediane 9. 

Sur les figures 3 et 4, on a represents 
respectivement les deux positions extremes que peut occuper 
la partie rabattable 3a du dossier par rapport a 1' assise, 
en montrant sur chacune de ces figures, la position d'un 

15 organe de guidage 12 solidaire de la piece de commande 5, ce 
dernier faisant se loger dans des echancrures 14a, 14b 
realisees en peripherie de la platine 6. 

Ainsi, sur la figure 3, la partie rabattable 3a du 
dossier est verrouillee en position relevee par rapport a 

20 1' assise. Le pion 8, en saillie par rapport a la partie 
rabattable, est emprisonnee au fond de 1 ' une des branches 
laterales 10a de la fente de guidage 7 et interdit toute 
rotation de la partie rabattable autour de 1 ' axe horizontal 
XI solidaire de la platine 6. 

25 Afin que la partie rabattable 3a du dossier puisse 

basculer autour de 1 ' axe XI, la piece de commande 5 est 
sollicitee grace a la seconde poignee 5a par 1 ' utilisateur 
suivant le sens de la fleche et amenee dans une position 
active dans laquelle le pion 8 peut quitter la partie 

30 d'extremite 10 en se trouvant alors dans 1 ' axe de la partie 
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mediane 9 de la f ente de guidage 7 . 

En basculant autour de l'axe X pour occuper la 
position representee en figure 4, la partie rabattable 3a du 
dossier occupe une pluralite de positions intermediates 
5 durant lesquelles elle est guidee grace au cheminement du 
pion 8 qui coopere avec la fente 13 realisee sur le flanc de 
la partie rabattable 3a du dossier 3. 

Dans la position representee en figure 4, le pion 8 
est emprisonne dans 1' autre branche laterale 10b de la fente 

10 de guidage 7, la partie rabattable etant alors verrouillee 
en position tablette par rapport a 1' assise 2, et il^suffit 
a 1 ' utilisateur de solliciter la seconde poignee 5a, selon 
le meme sens de la fleche, pour amener la piece de commande 
5 de sa position de repos a son autre position active dans 

15 laquelle le pion 8 peut s'echapper de la branche laterale 
10b selon les memes modalites que precedemment. 

Lorsque la piece de commande 5 occupe 1 ' une de ses 
positions de repos (positions verrouillees de la partie 
rabattable 3a du dossier par rapport a 1' assise), 1 ' organe 

20 elastique 11 provoque un mouvement antagoniste au sens de 
deplacement de la piece de commande 5 (sens de la fleche) de 
maniere a forcer 1 ' emprisonnement du pion 8 au sein de 1'une 
ou 1' autre des branches laterales 10a, 10b et done garantit 
le verrouillage de la position de la partie rabattable 3a 

25 par rapport a 1' assise 2. 

L' invention telle que decrite precedemment of f re de 
multiples avantages : 

en utilisant un nombre de pieces au sein de 
1 ' articulation, il est possible a partir d'une seule poignee 

30 de verrouiller la position du dossier par rapport a 



13 

1 ' assise . 

- ce mouvement s'effectue de plus en manoeuvrant la 
poignee toujours dans le meme sens angulaire, ce qui 
represente un gage de simplicity et de commodite pour 
5 1 ' ut ilisateur . 
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R E VEND I CAT 1 ONS 

1. Siege (1) de vehicule, comportant : 

- une assise (2) , 

5 - un dossier (3) presentant au moins une partie 

rabattable (3a) qui peut pivoter de fagon limitee, selon un 
premier axe horizontal transversal (X) , entre une position 
relevee d ' utilisation et une position rabattue vers 1 ' avant , 

- une platine rigide (6) qui relie 1' assise (2) a la 
10 partie rabattable (3a) du dossier (3) , 

- un mecanisme de commande adapt e pour verrouiller 
la partie rabattable (3a) du dossier (3) , soit en position 
relevee, soit en position rabattue, ce mecanisme de commande 
comportant une piece de commande (5) actionnable par un 

15 utilisateur pour deverrouiller ladite partie rabattable (3a) 
du dossier (3 ) , 

caracterise en ce que la piece de commande (5) est montee 
pivotante sur la platine (6) , selon un deuxieme axe 
horizontal transversal (X2) parallele au premier axe (XI), 

20 cette piece de commande (5) etant sollicitee elast iquement 
dans un premier sens angulaire autour du deuxieme axe (X2) 
vers une position de repos et etant deplagable par un 
utilisateur dans un deuxieme sens angulaire oppose au 
premier sens, de sa position de repos a une position 

2 5 d'actionnement , ladite piece de commande (5) disposant d'une 
fente de guidage (7) en forme de (S) , au sein de laquelle 
coulisse un pion (8) de guidage solidaire de la platine (6) , 
cette fente comprenant : 

- une partie mediane (9) courbe adaptee pour 
30 accueillir le pion (8) lorsque la piece de commande (5) est 
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en position d ' act ionnement , cette partie mediane (9) etant 
disposee entre les premier (XI) et deuxieme (X2) axes et 
s'etendant entre des premiere et deuxieme extremites au 
voisinage desquelles se trouve le pion ( 8 ) respectivement en 
5 position relevee et en position rabattue de la partie 
rabattable (3a) du dossier (3) , ladite partie mediane (9) de 
la f ente (7) etant disposee pour s ' etendre selon une 
direction sensiblement circonf erentielle par rapport au 
premier axe (XI) lorsque la piece de commande est en 
10 position d ' act ionnement , 

- une premiere branche laterale (10a) qui communique 
avec la premiere extremite de la partie mediane (9) de la 
fente (7) et qui s 1 etend dans une direction sensiblement 
circonf erentielle et dans le deuxieme sens angulaire par 

15 rapport au deuxieme axe (X2), jusqu'a une extremite fermee 
adaptee pour recevoir le pion (8) lorsque la partie 
rabattable (3a) du dossier (3) est en position relevee et 
que la piece de commande est en position de repos, la 
premiere branche (10a) de la fente (7) etant adaptee pour 

20 verrouiller alors la partie rabattable (3a) du dossier dans 
sa position relevee, 

- et une deuxieme branche laterale (10b) 
communiquant avec la deuxieme extremite de la partie mediane 
(9) de la fente (7) et s'etendant dans une direction 

25 sensiblement circonf erentielle par rapport au deuxieme axe 
(X2) et dans ledit deuxieme sens angulaire, jusqu'a une 
extremite fermee qui est adaptee pour recevoir le pion (8) 
lorsque la partie rabattable (3a) du dossier (3) est en 
position rabattue et que la piece de commande est en 

30 position de repos, la deuxieme branche de la fente etant 



adaptee pour verrouiller alors la partie rabattable (3a) du 
dossier (3) en position rabattue. 

2. Siege selon la revendicat ion 1, dans lequel la 
partie mediane (9) de la fente (7) presente une forme en arc 
de cercle qui est centree sur le premier axe (XI) lorsque la 
piece de commande (5) est en position d ' act ionnement . 

3. Siege selon l'une des revendications 1 ou 2 , 
dans lequel l'extremite de la premiere branche laterale 

(10a) de la fente (7) delimite avec la partie mediane (9) de 
la fente (7) un bee qui est au contact du pion (8) lorsque 
la partie rabattable (3a) du dossier est en position relevee 
et que la piece de commande (5) est en position de repos , ce 
bee etant conforme pour venir en appui contre le pion (8) en 
interdisant a ce pion de se deplacer vers la partie mediane 

(9) de la fente (7) lorsque la partie rabattable (3a) du 
dossier (3) est sollicitee vers sa position rabattue. 

4. Siege selon l'une quelconque des revendications 
1 a 3, dans lequel les branches laterales (10a, 10b) de la 
fente (7) sont disposees de fagon a s'etendre dans une 
direction sensiblement radiale par rapport au premier axe de 
rotation (XI) de part et d' autre de ladite partie mediane 
(9) de la fente (7) lorsque la piece de commande est en 
position d ' act ionnement . 

5. Siege selon l'une quelconque des revendications 
1 a 4, dans lequel la piece de commande comporte un organe 
de guidage (12) cooperant avec des echancrures (14a, 14b) de 
profil complementaire, ces dernieres etant realisees en 
peripherie de la platine (6) . 

6. Siege selon l'une quelconque des revendications 
1 a 5, dans lequel la distance mesuree entre 1 ' axe de 
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pivotement et la base de 1 ' une des branches laterales (10a, 
10b) de la fente (7) de guidage correspond sensiblement a 
celle calculee entre ce meme axe de pivotement (XI) et le 
sommet de 1 ' autre branche laterale de ladite fente (7). 
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FIG.4. 
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